~LUONOX

Fluonox Copolymer raw gum (without cure incorporated)

Gujarat Fluorochemicals Ltd.

Anderungsnummer: 4.5 Bewertungsdatum: 07/05/2022
Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang Il von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878) Druckdatum: 07/05/2022
S.REACH.DEU.DE

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname Fluonox Copolymer raw gum (without cure incorporated)
Chemischer Name Vinylidenfluorid/Hexafluorpropen-Copolymer
Synonyme KR200,KR210,KR220,KR230,KR235,KR250,KR260,KR270
Chemische Formel Nicht anwendbar

Sonstige

Nicht verfi
Identifizierungsmerkmale icht verflgbar

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte

Gummiprodukte
Verwendungen

Verwendet davon

Nicht anwendbar
abgeraten

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Registrierter Firmenname | Gujarat Fluorochemicals Ltd.
Adresse | 12/ A GIDC Dahej Industrial Estate India
Telefon | +91-2641-618333
Fax | +91-2641-618012

Webseite | www.gfl.co.in; www.fluonox.co.in

E-Mail | contact@dgfl.co.in

1.4. Notrufnummer

Gesellschaft / Organisation | Gujarat Fluorochemicals Itd
Notrufnummer | +91-2641-618080-81

Sonstige Notrufnummern | Nicht verfugbar

ABSCHNITT 2 Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman der
Verordnung (EG) Nr

1272/2008 [CLP] und
Anderungen (1

Nicht anwendbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme | Nicht anwendbar

Signalwort | Nicht anwendbar

Gefahrenhinweise

Nicht anwendbar

Seite 1 Fortsetzung...
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Zusatzliche Erklarung(en)

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Pravention

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

Nicht anwendbar

2.3. Sonstige Gefahren
REACH - Art.57-59: Das Gemisch enthalt keine Substanzen mit sehr hohen Bedenken (SVHC) zum Zeitpunkt des Druckdatums des Sicherheitsdatenblatts.

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

3.2. Gemische
1.CAS-Nr. q .
Einstuf 3 d
2.EG-Nr. % Name |nsdu UL P! ler SscL/ Nanoskaliger Form
X Vi EG) Nr 1272/2008 K ;
3.Indexnummer [gewicht] ST (26 (X M-Faktor Teilcheneigenschaften

[CLP] und Anderungen
4.REACH Nummer

1.9011-17-0
Nicht

2.Nicht verfggbar >99 Vinylidenfluorid/ Nicht anwendbar , Nicht verfuigbar
3.Nicht verfugbar Hexafluorpropen-Copolymer verflugbar
4.nicht verfugbar

Legende: 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C &
L gezogen; * EU IOELVs verfugbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Wenn das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:

* Sofort mit Wasser ausspilen.

* Wenn die Reizung andaurt, Arzt hinzuziehen.

* Entfernung der Kontaktlinsen nach Augenverletzung sollte nur von geschultem Personal unternommen werden.
Bei thermischen Verbrennungen:

Augenkontakt * Kontaktlinse nicht entfernen
* Legen Sie das Opfer auf eine Trage, falls verfugbar und verbinden Sie beide Augen mit Kompressen. Stellen Sie sicher,
dass der Verband nicht auf die verletzten Augen driickt. Dies kann der Fall sein, wenn zu dicke Kompressen unter, Gber und
neben den Verband auf die Augen gelegt werden.
" Holen Sie unverziglich medizinischen Rat ein, oder transportieren Sie den Patienten in ein Krankenhaus.
Wenn Produkt mit Haut oder Haaren in Kontakt kommt:
* Sofort sorgfaltig mit flieBendem Wasser waschen (und Seife, wenn vorhanden).
* Bei Reizung Arzt hinzuziehen.
Bei Verbrennungen:
* Sofort durch Eintauchen oder Einwickeln mit genédssten sauberen Tuichern kaltes Wasser auf den Verbrennungen anwenden.
* Entfernen sie keine Kleidung bzw. schneiden Sie keine Kleidung Uber den verbrannten Stellen auf. Ziehen Sie KEINE
Kleidung ab, die sich an der Haut angeheftet hat, da dies sonst zu weiteren Verletzungen fiihren kann.
+ Offnen sie keine blasen oder entfernen Sie verfestigtes/ verhartetes Material .
Hautkontakt

-

Decken Sie die Wunden rasch mit einem Verband oder sauberen Tuch ab, um einer Infektion vorzubeugen und die
Schmerzen zu lindern.

Fir groRe Verbrennungen sind Laken, Handtiicher oder Kissenbeziige ideal; lassen Sie Offnungen fiir die Augen, Nase und
Mund.

Wenden sie unter gar keinen Umstanden Tinkturen, Ole, Butter, usw. auf einer Verbrennung an.

Wasser kann in kleineren Mengen verabreicht werden, falls die Person bei Bewusstsein ist.

Alkohol darf unter gar keinen Umsténden gegeben werden.

Beruhigen Sie die verletzte Person.

-

-

-

-

-

Fortsetzung...
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¥ Behandeln Sie Schock, in dem Sie die Person warm und in einer liegenden Position halten.
* Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf und informieren Sie das medizinische Personal hinsichtlich Ursache und AusmaR
der Verletzung sowie der ungeféahren Ankunftszeit des Patienten bereits im voraus.
Fur die thermische Verbrennungen:
¥ Dekontaminieren Bereich um Verbrennungen.
Betrachten Sie die Verwendung von Kéltepackungen und topischen Antibiotika.
Fir Verbrennungen ersten Grades (betrifft oberste Schicht der Haut)
* Halten Sie verbrannte Haut kiihl (nicht kalt) flieRendes Wasser oder in kaltem Wasser tauchen, bis der Schmerz nachlasst.
* Verwenden Sie komprimiert, wenn flieRBendes Wasser nicht verfiigbar ist.
* Decken mit steriler nicht-haftender Binde oder einem sauberen Tuch.
¥ Legen Sie keine Butter oder Salben; dies kann eine Infektion verursachen.
Over-the counter Schmerzmittel geben, wenn Schmerz erhéht oder Schwellung, Rétung, Fieber auftreten.
Fur Verbrennungen zweiten Grades (oberen zwei Schichten der Haut zu beeinflussen)
* Kuhlen Sie das Brennen von tauchen in kaltem Wasser fiir 10-15 Minuten.
' Verwenden Sie komprimiert, wenn flieRendes Wasser nicht verfiigbar ist.
* gilt nicht Eis, da diese Korpertemperatur senken kann und weitere Schaden verursachen.
* Verwenden Sie KEINE Blasen brechen oder anwenden Butter oder Salben; dies kann eine Infektion verursachen.

+ Schitzen Sie brennen durch Abdeckung lose mit sterilem, nonstick Verband und befestigen Sie sie mit Gaze oder Band.
Um zu verhindern, Schock: (es sei denn, die Person, einen Kopf, Hals oder Beinverletzung, oder es wiirde dazu fuhren,
Beschwerden):
+ die Person flach legen.
+ Elevate FlRe etwa 12 Zoll.
+ Elevate Bereich Uber Herzhéhe verbrennen, wenn méglich.
Decken Sie die Person mit Mantel oder eine Decke.
Suchen Sie einen Arzt auf.
Fur Verbrennungen dritten Grades
Unverziglich &rztlich oder Nothilfe.
Inewischen:
Schitzen Brandbereich Abdeckung lose mit sterilem, nonstick Verband oder, fiir groBe Flachen, eine Folie oder ein anderes
Material, das nicht Flusen in Wunde hinterlassen.
Trennen verbrannt Zehen und Fingern mit trockenen, sterilen Dressings.
Nicht einweichen in Wasser verbrennen oder anwenden Salben oder Butter; dies kann eine Infektion verursachen.
Um zu verhindern, Schock siehe oben.
Fir einen Atemweg brennen, stellen Sie kein Kissen unter den Kopf der Person, wenn die Person sich hinlegt. Dies kann die
Atemwege schlieRen.
Lassen einer Person mit einer Gesichts-Verbrennungen sitzt.
Prifen Puls und Atmung fur Schock zu Uberwachen, bis Notfall Hilfe eintrifft.

-

-

L4

L4

L4

Ld

Einatmung + Wenn Dampfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.
. Andere MaRnahmen sind normalerweise nicht notwendig.
Sofort ein Glas Wasser geben.
Einnahme 4

Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum
oder suchen Sie einen Arzt auf.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5 MaRhahmen zur Brandbek&dmpfung

5.1. Léschmittel

Richten sie keinen festen Wasserstrahl oder Schaumstrahl in brennendes geschmolzenes Material; dies kann naemlich zum Herumfliegen von

-

brennenden Teilchen und zum Verbreiten des Fedrs flihren.

-

Schaum

-

Trockenléschpulver

-

BCF (wo es die Gesetze zulassen).
Kohlendioxid
Wasserspriihstrahl oder Nebel — nur fiir grosse Feur.

-

-

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

. . Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Sauren, Chlor-Bleichen,
Feuerunvertréaglichkeit

Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entziindung kommen kann.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Feuerbekampfung | ' Felirwehr alarmieren und tiber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

Fortsetzung...
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+ Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen.

¥ Brennbarer Feststoff, verbrennt jedoch pflanzt Flamme schwer; es wird geschétzt, dal die meisten organischen Stéauben
brennbar sind (ca. 70%) - nach den Umstanden, unter denen der Verbrennungsprozess, solche Materialien verursachen
kénnen Brande und / oder Staubexplosionen auftritt.

Organische Pulver, als fein verteiltes Uiber einen Bereich von Konzentrationen, unabhéngig von partikularen Grof3e oder Form
und suspendiert in Luft oder einem anderen oxidierenden Medium kann explosionsfahigen Staub-Luft-Gemische bilden, und

r

Feuer/Explosionsgefahr
in einem Felr oder Staubexplosion zur Folge haben (einschlieBlich der Sekundarexplosionen).

Die Verbrennungsprodukte sind:, Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Fluorwasserstoff,, andere Pyrolyse Produkte, die
typischerweise organisches Material verbrennen.

SORGFALT: Kontamination von erhitzter / geschmolzener Flissigkeit mit Wasser kann zu heftiger Dampfexplosion - mit
Umbherstretin des heiBen Materials in der Luft - fihren.

ABSCHNITT 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaflRnahmen
siehe Abschnitt 12

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Freisetzung von Kleinen ¥ Ausgelaufenes Produkt sofort beseitigen.
Mengen ¥ Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
FREISETZUNG * Personen aus dem Bereich entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.
GROSSERER MENGEN * Felrrwehr alarmieren und tber Ort und Art der Gefahr unterrichten.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur personlichen Schutzausriistung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmanahmen zur sicheren Handhabung

-

Begrenzen Sie alle unnétigen personlichen Kontakt.

Schutzkleidung tragen, wenn die Gefahr der Exposition auftritt.

Organische Pulver kénnen, wenn sie Gber einen Konzentrationsbereich fein verteilt sind, unabhangig von der Partikelgréi3e
Sicheres Handhaben oder -form und in Luft oder einem anderen oxidierenden Medium suspendiert sind, explosive Staub-Luft-Gemische bilden und
zu einem Brand oder einer Staubexplosion (einschlieBlich sekundérer Explosionen) fihren

Minimieren Sie luftgetragenen Staub und beseitigen Sie alle Zindquellen. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken und
Flammen fernhalten.

-

L4

-

Brand- und

. siehe Abschnitt 5
Explosionsschutz

* In Original-Behaltern.

Sonstige Angaben
< < * Behalter versiegelt.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

* Beschichtete Metalldose oder Eimer
Geeignetes Behéltnis * Kunststoffeimer.
* Polyliner Fass.

Verunreinigung von Wasser, Nahrungsstoffen, Futter oder Samen vermeiden.

LAGERUNG Fir Fluorpolymer-enthaltende Materialien:
UNVERTRAGLICHKEIT Vermeiden Sie die Lagerung mit stark oxidierenden Mitteln, Tetrafluoroethylen, Hexafluoroethylen, Perfluoroisobutylen,
Carbonylfluoriden und Wasserstoff-Fluoriden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Inhaltsstoff DNELs PNECs

Fortsetzung...
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DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration Kompartiment
Nicht verfugbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

* Werte fiir General Population

Arbeitsplatzgrenzwert

DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

Quelle Inhaltsstoff Substanzname Wert (8 Stunden) Wert (15 Minuten) Momentanwert Bemerkungen
Nicht verfiigbar Nicht verfugbar Nicht verfligbar Nicht verfugbar Nicht verfiigbar Nicht verfugbar Nicht verfugbar

Nicht anwendbar
Notfallgrenzen
Inhaltsstoff TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Vinylidenfluorid/ 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3
Hexafluorpropen-Copolymer

Inhaltsstoff Original IDLH Uberarbeitet IDLH

Vinylidenfluorid/ Nicht verfugbar Nicht verfigbar
Hexafluorpropen-Copolymer

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Normale Entliftung ist unter ublichen Arbeitsbedingungen ausreichend. Lokale Absaugung kann unter besonderen Umstéanden
nétig sein.

8.2.1. Technische Fir geschmolzene Materialien gilt:
KontrollmaRnahmen Mechanische Beliftung sicherstellen; im Allgemeinen sollte eine derartige Beluftung in abgegrenzten und aufgeteilten
Bereichen und an den Fertigungsarbeitsplatzen, an denen das Material erhitzt wird, installiert sein. Ein lokaler Abzug sollte
Uber und in der Nahe der Bearbeitungsmaschinen fir geschmolzenes Material verwendet werden.

8.2.2. Personliche

Schutzausristung
Augenschutz/Gesichtsschutz " Schutzbrille mit Seitenschutz.
tragen. " Chemikalienschutzbrille.

Hautschutz Siehe Handschutz nachfolgend

Die Auswahl der geeigneten Handschuhe ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen, die von
Hersteller zu Hersteller variieren. Wobei die chemischen eine Zubereitung aus mehreren Substanzen ist, kann der Widerstand
des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muR3 deshalb vor der Anwendung tberpriift werden. Wenn man
mit heiRen Materialien umgeht, sollte man hitzebesténdige, ellbogenlange Handschuhe tragen.

Gummi-Handschuhe werden nicht empfohlen, wenn man mit heiRen Materialien/Gegenstanden umgeht.

Schutzhandschuhe z. B.

Die Erfahrung zeigt, dass die folgenden Polymere eignen sie als Handschuhmaterialien zum Schutz gegen ungel6ste,

trockene Feststoffe, in denen Schleifpartikel sind nicht vorhanden. Polychloropren.

Hande / FuRRe Schutz

Korperschutz Siehe Anderer Schutz nachfolgend

Wenn man mit heien oder geschmolzenen Flissigkeiten umgeht, sollte man entsprechende Hosen oder einen
entsprechenden Overall Giber den Stiefeln tragen. Vermeiden Sie es, dass Spritzer in die Stiefel geraten.
Normalerweise wird dieses Produkt als geschmolzene Flussigkeit gehandhabt. Daher ist es erforderlich, dass die Arbeiter
Anderen Schutz hitzebestéandige Schutzausrustung tragen und ferner ist die Gefahr einer Exposition auf Dunst/Dampf erhoht. Keine
Spezialausrustung nétig, wenn kleine Mengen gehandhabt werden.
SONST:

" Arbeitsanzug.

Atemschutz
Typ A-P Filter mit ausreichender Kapazitat (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN 143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)

Halbgesicht Vollgesicht
Schutzfaktor 9 . g B Elektrisch angetriebenes Atemgerat
Atemgerat Atemgerat
AP1 - A PAPR-P1
10X ES -
Luftlinie* - -
50 x ES Luftlinie** A P2 A PAPR-P2

Fortsetzung...
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100 x ES - AP3 -
Luftlinie* -
100+ x ES - Luftlinie** A PAPR-P3

Negative Drucknachfrage ** - Dalrzuflu

-

vorzubeugen.

-

Haufigkeit und die Wahrscheinlichkeit

L4

einer Exposition flr den Arbeiter mit einbezieht, basieren.

L4

sind mdglicherweise durch die

-

Regierung verpflichtend vorgeschrieben oder vom Hersteller empfohlen.

L4

-

Programmes, richtig ausgewahlt und getestet wurden.

-

-

Versuchen Sie es, Staubbedingungen erst gar nicht aufzubatn (vermeiden von Staubbildung).

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Verwenden Sie lediglich genehmigte Positiv-Strémungs-Masken, wenn sich erhebliche Staubmengen in der Luft befinden.

Bewertungsdatum: 07/05/2022
Druckdatum: 07/05/2022

Atemgeratesind mdglicherweise notwendig, wenn Technik- und verwaltungstechnische Kontrollen nicht entsprechend angemessen sind, um einer Exposition

Eine Entscheidung, ob Atemschutz verwendet wird oder nicht, sollte auf professionellem Urteil, das die Toxizitatsinformationen, Expositions-Messdaten, die

Veroffentlichte berufsbedingte Expositionsgrenzen - wo es sie gibt - werden bei bestimmender Angemessenheit des ausgewahlten Atemgeréts, helfen .Diese

Zertifizierte Atemschutzgerate sind nitzlich, um vor dem Einatmen von Partikeln zu schitzen, wenn diese, als Teil eines vollstandigen Atemschutz-

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Geschmolzenes oder erhitztes Material kann moglicherweise geschmolzen oder verdrangt werden.

Aussehen
Hellgelb

Spezifische Dichte
(Wasser = 1)
Oktanol/Wasser-

Physikalischer Zustand | Feste

Geruch | Nicht verfiigbar

Koeffizient
Geruchsschwelle | Nicht verflighar Zuandtemperatur (°C)
pH (wie geliefert) | Nicht verflighar Zersetzungstemperatur
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°
p P ( Nicht verfugbar Viskositat (cSt)
Q)
Anfangssiedepunkt und
2 > Nicht verfligbar Molekulargewicht (g/mol)
Siedebereich (° C)
Flammpunkt (°C) | Nicht verfugbar Geschmack

Explosionsgefahrliche
Verdampfungsgeschwindigkeit | Nicht verfugbar B 2

Eigenschaften
Brandftrdernde
Entziindlichkeit | Nicht verfugbar

Eigenschaften

Surface Tension (dyn/cm
Obere Explosionsgrenze (%) | Nicht verfigbar (dy

or mN/m)

Flichtige Komponente

(%vol)

Untere Explosionsgrenze (%) | Nicht verfigbar

Dampfdruck (kPa) | Nicht verfugbar Gasgruppe

H-Wert einer Lésun
Wasserldslichkeit | mischbar > J

(Nicht verfugbar%)

Dampfdichte (Air = 1) | Nicht verflighar VOCg/L |

Nanoskaliger Form
nanoskaliger Form Loslichkeit | Nicht verflighar 9

Teilcheneigenschaften

PartikelgroRe | Nicht verfigbar

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfligbar

ABSCHNITT 10 Stabilitat und Reaktivitat

1.80-2.10

Nicht verfiigbar

Nicht verfiigbar

Nicht verfiigbar

Nicht verfligbar

Nicht verfiigbar

Nicht verfiigbar

Nicht verfigbar

Nicht verfligbar

Nicht anwendbar

Nicht verfligbar

Nicht verfiigbar

Nicht verfigbar

Nicht verfligbar

Nicht verfligbar

Fortsetzung...
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siehe Abschnitt 7.2

Produkt ist als stabil anzusehen; eine geféahrliche Polymerisation wird nicht auftreten

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 7.2

siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Einnahme

Hautkontakt

Augen

Chronisch

Fluonox Copolymer raw
gum (without cure
incorporated)

Vinylidenfluorid/
Hexafluorpropen-
Copolymer

Legende:

Vinylidenfluorid/
Hexafluorpropen-
Copolymer

akute Toxizitat
Hautreizung / Veréatzung

Schwere Augenschaden /
Reizung

Atemwegs-oder
Hautsensibilisierung

Mutagenizitat

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft
(entsprechend EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, dass die Exposition
minimal gehalten wird und geeignete KontrollmaBnahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.

Bei Temperaturen ber 400 Grad Celcius beginnt das Polymer sich zu zersetzen - mit steigender Temperatur, beschleunigt sich
auch die Reaktion.

Der Rauch von brennenden Materialien, die Fluorpolymer enthalten, reizen den oberen Atmungstrakt und kénnen geféhrlich sein,
wenn die Exposition langer andadirt.

Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr

In dieser Form ist eine Ubermaessige Exposition unwahrscheinlich.

Der Stoff ist nicht durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als ,gesundheitsschadlich beim Verschlucken®
klassifiziert worden. Dies liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

Stoff mit hohem Molekulargewicht; man geht davon aus, dass eine einzige akute Exposition bereits den gastrointestinalen Trakt -
mit geringer Veranderung/Absorption - passieren wiirde. Zeitweise Anreicherung festen Materials innerhalb des Ernahrungstraktes
kann zur Bildung von Bezoar (Konkretion), welches Unwohlsein erzeugt, fuhren.

Es wird nicht angenommen, dass der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder als Folge von Hautkontakt
Reizungen hervorruft (entsprechend Einstufung nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen).Dennoch erfordert gute
Hygienepraxis, dass die Exposition minimal gehalten wird und geeignete Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz getragen werden.

Obwohl der Stoff nicht als reizend angesehen wird (entsprechend EG Richtlinie), kann direkter Augenkontakt vorubergehendes
Unwobhlsein verursachen, gekennzeichnet durch Tranen oder konjunktivale Rétung (wie bei Windbrand). Leichte Schaden in Form
von Abrasion kénnen ebenfalls auftreten.

Es wird nicht angenommen, dass einen Langzeit-Exposition chronische gesundheitsschadliche Effekte hervorruft (entsprechend
Einstand EG Richtlinie anhand von Tierversuchen); trotzdem muss jede Exposition selbstverstandlich minimiert werden.

Dieses Produkt enthaelt ein Polymer mit einer funktionalen Gruppe, das als hochgradig bedenklich angesehen wird. Reaktive
Gruppen, die nicht kategorisiert sind, werden im allgemeinen als Hohes Risiko gelistet.

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

TOXIZITAT REIZUNG

Nicht verfugbar Nicht verfugbar

1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizitéat 2 * Wert aus Herstellers SDB erhalten. Wenn nicht
anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

Bei der Literaturrecherche wurden keine signifikanten akuten toxikologischen Daten identifiziert.

x Karzinogenitat | X

X Fortpflanzungs- | X
STOT - einmalige

X 19 x
Exposition

% STOT - wiederr.]c.vlte X
Exposition

x Aspirationsgefahr |

Legende: X — Daten entweder nicht verfiigbar oder nicht fiillt die Kriterien fiir die Einstufung

w" — Klassifizierung erforderlich zur Verfiigung zu stellen Daten
Fortsetzung...
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11.2.1. Endocrine Disruption Eigenschaften
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

Bewertungsdatum: 07/05/2022
Druckdatum: 07/05/2022

12.1. Toxizitat

Fluonox Copolymer raw ENDPUNKT Test-Dauer (Stunden)
gum (without cure Nicht
: Nicht verfugbar
incorporated) verfigbar
Vinylidenfluorid/ ENDPUNKT  Test-Dauer (Stunden)
Hexafluorpropen- Nicht
Copolymer B Nicht verfiigbar
verflgbar
Legende:

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff Persistenz: Wasser/Boden

Keine Daten verfiigbar fir alle Zutaten

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoff Bioakkumulation

Keine Daten verfugbar fur alle Zutaten

12.4. Mobilitat im Boden
Inhaltsstoff Mobilitat

Keine Daten verfugbar fur alle Zutaten

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

P B

Relevanten verfligharen

nicht verfugbar nicht verfligbar

Daten
PBT X X
vPVB x X

PBT Kriterien erfullt?

vPvB

12.6. Endocrine Disruption Eigenschaften
Nicht verfugbar

12.7. Andere schéadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

Spezies Wert Quelle
Nicht Nicht
Nicht verflugbar
verflgbar verflgbar
Spezies Wert Quelle
Nicht Nicht
Nicht verfiigbar
verflgbar verflgbar

Extrahiert aus 1. [UCLID Toxizitatsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen -
Aquatische Toxizitat 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitatsdaten 5. ECETOC Wassergefahrdungs-
Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Persistenz: Luft
Keine Daten verfugbar fir alle Zutaten

T
nicht verfugbar
x
x

nein

nein

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfli langt.
Produkt- / Verpackungsentsorgung usse gelang

bevor es entsorgt werden kann.

Abfallbehandlungsmdglichkeiten Nicht verfligbar

Abwasserentsorgungsmaglichkeiten Nicht verfligbar

Lassen Sie es nicht zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausrustung her in die

Es ist moglicherweise erforderlich, daf? samtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muf3,

Fortsetzung...
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ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Bewertungsdatum: 07/05/2022
Druckdatum: 07/05/2022

Gefahrzettel

Meeresschadstoff | NICHT

Landtransport (ADR): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

UN-Nummer

Ordnungsgemalie
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
Vorsichtsmanahmen fur
den Verwender

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Klasse
Nebengefahr

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl)

Klassifizierungscode
Gefahrzettel
Sonderbestimmungen

Begrenzte Menge

Tunnelbeschrankungscode

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

UN-Nummer

Ordnungsgemalile
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
Vorsichtsmanahmen fur
den Verwender

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

ICAQ/IATA-Klasse

ICAO/IATA Nebengefahr
ERG-Code

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Sonderbestimmungen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nur Fracht: Verpackungsvorschrift

Nur Fracht: Hochstmenge/Verpackung

Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte

Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift

Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge

Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

UN-Nummer

Ordnungsgemalile
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere
VorsichtsmaflRnahmen fir
den Verwender

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

IMDG/GGVSee-Klasse

IMDG-Nebengefahr
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
EMS-Nummer
Sonderbestimmungen

Begrenzte Mengen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Fortsetzung...
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Binnenschiffstransport (ADN): NICHT UNTER FUR GEFAHRLICHE STOFFE REGULIERT

14.1. UN-Nummer Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe

. Nicht anwendbar
UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren Nicht anwendbar
Klassifizierungscode Nicht anwendbar
14.6. Besondere Sonderbestimmungen Nicht anwendbar
Vorsichtsmaflinahmen fir Begrenzte Mengen Nicht anwendbar
LR VBT 2 Bendtigte Geréte Nicht anwendbar
Feuer Kegel Nummer Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar
14.8. Bulk-Transport gemalR MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code

Produktname Gruppe

Vinylidenfluorid/ Nicht verfugbar
Hexafluorpropen-Copolymer

14.9. Bulk-Transport geméaR dem ICG-Code

Produktname Schiffstyp

Vinylidenfluorid/ Nicht verfligbar
Hexafluorpropen-Copolymer

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder
das Gemisch

Vinylidenfluorid/Hexafluorpropen-Copolymer wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

Nicht anwendbar

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Ubereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien
98/24 | EG, - 92/85 / EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs
aktualisiert.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung dur chgefuhrt.

ECHA Zusammenfassung

Inhaltsstoff CAS-Nummer Indexnummer ECHA-Dossier

Vinylidenfluorid/ 9011-17-0 Nicht verfugbar nicht verfugbar
Hexafluorpropen-Copolymer

Harmonisierung (C & L

Gefahrenklasse und-kategorie Code (s) Piktogramm Signalwort Code (s) Gefahrenhinweis Code (s)
Inventory)
1
2 Agquatic Chronic 2 GHS09 H411

Harmonisierung Code 1 = Die haufigste Klassifizierung. Harmonisierung Code 2 = Die strengste Einstufung erfordert.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefahrdungsklassen

Zubereitung ist WGK nicht wassergefahrdend

Fortsetzung...
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Name WGK Partitur Quelle

Vinylidenfluorid/ nicht wassergeféhrdend 0 berechnet
Hexafluorpropen-Copolymer

Nationaler Inventarstatus

Nationale Inventar Stellung

Australien - AIIC / Australien

Nicht den industriellen Ja

Einsatz

Kanada - DSL Ja

Kanada - NDSL Nein (Vinylidenfluorid/ Hexafluorpropen-Copolymer)
China - IECSC Ja

Europa - EINECS / ELINCS /
P Nein (Vinylidenfluorid/ Hexafluorpropen-Copolymer)

NLP

Japan - ENCS Ja

Korea - KECI Ja

Neuseeland - NZIoC Ja

Philippinen - PICCS Ja

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko - INSQ Nein (Vinylidenfluorid/ Hexafluorpropen-Copolymer)
Vietnam - NCI Ja

Russland - FBEPH Ja

Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar
Legende: Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten kdnnen ausgenommen
sein oder erfordern eine Registrierung.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum 07/05/2022
Anfangsdatum 05/05/2019

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

H411 | Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusammenfassung der SDS-Version

Version Datum der Aktualisierung Abschnitte aktualisiert
4.5 07/05/2022 Einstufung, Zutaten, Persdnliche Schutzausristung (Respirator)

Weitere Informationen

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maRgebende Qdllen, sowie auf unabhangige Berichte
durch das Chemwatch Klassifikations Komittee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Das SDS ist ein Gefahren-Kommunikationsmittel und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die
berichteten Risiken Gefahren am

Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen.

Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausriistung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Personlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Gerate zum Atemschutz

Haftungsausschluss: ,Die Informationen in SDS stammen aus Quellen, die wir fiir zuverlassig halten. Die Informationen werden jedoch ohne jegliche ausdruckliche oder
stillschweigende Gewahrleistung hinsichtlich ihrer Richtigkeit zur Verfiigung gestellt. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder
Entsorgung des Produkts liegen auRerhalb unserer Kontrolle und kdnnen sich unserer Kenntnis entziehen. Aus diesem und anderen Griinden tGibernehmen wir keine
Verantwortung und lehnen ausdriicklich die Haftung fir Verluste, Schaden oder Kosten ab, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Handhabung,
Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts ergeben.”

Abkiirzungen und Akronyme

PC—TWA: Zulassige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert

Fortsetzung...
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PC—STEL: Zulassige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert

IARC: Internationale Agentur fur Krebsforschung

ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker
STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert

TEEL: Vorubergehender Grenzwert fur Notfallexposition ,

IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefahrdende Konzentrationen
ES: Expositionsstandard OSF: Geruchssicherheitsfaktor

NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt

LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt

TLV: Schwellengrenzwert

LOD: Grenze des Nachweises

OTV: Geruchsschwellenwert BCF: BioKonzentrations-Faktoren

BEI: Biologischer Expositionsindex

AlIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien

DSL: Liste inléandischer Stoffe

NDSL: Liste auslandischer Stoffe

IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China

EINECS: Europaisches Inventar der Altstoffe

ELINCS: Europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
NLP: Nicht-mehr-Polymere

ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe

KECI: Koreanisches Altstoffinventar

NZloC: Neuseeléndisches Chemikalieninventar

PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe

TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe

INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe

NCI: Nationales Chemikalieninventar

FBEPH: Russisches Register potenziell gefahrlicher chemischer und biologischer Stoffe

Betrieben von AuthorlTe, von Chemwatch.




